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DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

 

 
 

Producent wyrobu: 
 

Przedsiębiorstwo Prywatne „TELETROM” – inż. Marek Troszka 
ul. Gliwicka 282 , 40-862 Katowice 

 
 
Wyrób: Zasilacz buforowy typu ZB 155 A / ZB 155 B 

 
Opis wyrobu: Zasilacz buforowy przeznaczony jest do zasilania urządzeń elektroniki,    
automatyki przemysłowej, telekomunikacji i może stanowić urządzenie długookresowego 
zasilania awaryjnego ( w zależności od pojemności przyłączonej baterii ). 
 
Wyrób jest zgodny z dokumentami normatywnymi: 
 
EMC 89/336/EEC - Electromagnetic Compatibility 
 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003r. w sprawie dokonywania  
oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności 
elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. Nr 90, poz. 848)  
LVD 73/23/EEC - Low Voltage Directive 
 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003r. 
 w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr49, poz. 414) 
 
Wyrób spełnia wymagania norm: 
 

PN-EN 60950-1:2004  
PN-EN 60529:2002(U) IP20 
PN-EN 54-4 
 
Katowice, dn. 22 czerwca 2005r. 
Dyrektor Firmy mgr inż. Marceli Hyrnik 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MODEL  ZB 155 A  ZB 155 B  

WYJŚCIE Numer wyjścia 1 2 1 2 

Napięcie DC 13,8 V 13,3 V 27,6 V 27,1 V 

Prąd znamionowy 10,5 A 0,5 A 5 A 0,5 A 

Zakres prądu 0 ÷ 11,5 A 0  ÷ 0,9 A 0 ÷ 5,5 A 0 ÷ 0,9 A 

 Moc znamionowa 152 W 152 W 

 Tętnienia 150mVp-p --------------- 150mVp-p ------------------- 

 Regulacja zakresu napięcia Wyj. 1:12 ÷14,5 V Wyj. 1:24 ÷29 V 

 
  

Stabilizacja + - 2,0% ---------------- + - 1,0% ------------------- 
 

 Regulacja obciążenia + - 0,5% ---------------- + - 0,5% ------------------- 

WEJŚCIE Zakres napięcia 88 ~264VAC    124 ~ 370VDC 

Zakres częstotliwości 47 ~ 63 Hz 

Moc czynnika MC> 0,92 przy pełnym naładowaniu 

Sprawność 80% 84% 

Prąd AC 2,5A/115VAC     1,5A/230VAC 

Prąd uderzeniowy Zimny start         20A/115VAC      40A/230VAC 

OCHRONA Zabezpieczenie 
przeciążeniowe       
      
 
Zabezpieczenie przepięciowe 
Bateria na wyczerpaniu 

Wyj. 1: 105 ~ 135% prądu znamionowego 
Wyj. 2: 0,51 ~ 0,9A 

Rodzaj ochrony : graniczny prąd stały, powrót automatyczny 
po ustaniu przeciążenia 

Wyj. 1: 15,87 ~ 18,63V Wyj. 1: 31,74 ~ 37,26V 

 10V+ / -0,8V   19,5V (+1,5V,-1V) 

OTOCZENIE Temperatura pracy -10 ~ +600C ( zależna od krzywej obciążenia ) 

Wilgotność dop.  20 ~ 90% RH nieskondensowany 

Parametry magazynowania -20 ~ +850C, 10~95%RH 

Współczynnik temperatury +-0,03%/0C (0~500C) 

  BEZPIECZĘSTWO             
    NORMY , EMC 

Standardy bezpieczeństwa UL60950-1, TUV EN60950-1 zatwierdzony 

Wytrzymałość na napięcie I/P-O/P:3KVAC  I/P-FG:1,5KVAC O/P-FG:0,5KVAC 

Rezystancja izolacji I/P-O/P  I/P-FG  O/P-FG:100MOhms/500VDC 

Zakłócenia 
elektromagnetyczne 

Zgodnie z EN55022 (CISPR22 ) klasa B 

Poziom zakłóceń 
harmonicznych 

Zgodny z EN61000-3-2,-3 

POZOSTAŁE Średni czas międzyawaryjny 183,3K hrs min. MIL-HDBK-217F ( 250C ) 

Wymiary długość- 200mm / szerokość -120mm / wysokość- 60mm 
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Ostrzeżenia 
 

Ċ  tǊȊŜŘ ǊƻȊǇƻŎȊťŎƛŜƳ ŜƪǎǇƭƻŀǘŀŎƧƛ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ ƴŀƭŜȍȅ ŘƻƪƱŀŘƴƛŜ ȊŀǇƻȊƴŀŏ ǎƛť Ȋ ƴƛƴƛŜƧǎȊŀ ƛƴǎǘǊǳƪŎƧŊ     
      ƻōǎƱǳƎƛΦ 
Ċ  bƛŜ Řƻǘȅƪŀŏ ǿŜǿƴťǘǊȊƴȅŎƘ ŜƭŜƳŜƴǘƽǿ ǇǊŀŎǳƧŊŎŜƎƻ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ ς ƎǊƻȊƛ ǇƻǊŀȍŜƴƛŜƳ ƭǳō ƻǇŀǊȊŜƴƛŜƳΦ 
Ċ  /ƘǊƻƴƛŏ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŜ ǇǊȊŜŘ ǇǊȊŜŘƻǎǘŀƴƛŜƳ ǎƛť Řƻ ƧŜƎƻ ǿƴťǘǊȊŀ ƧŀƪƛŎƘƪƻƭǿƛŜƪ ǇǊȊŜŘƳƛƻǘƽǿ ƭǳō ǇƱȅƴƽǿ 
       ς ƎǊƻȊƛ ǇƻǊŀȍŜƴƛŜƳ ƭǳō ƻǇŀǊȊŜƴƛŜƳΦ 
Ċ  bƛŜ ǇǊȊŜǎƱŀƴƛŀŏ ƻǘǿƻǊƽǿ ǿŜƴǘȅƭŀŎȅƧƴȅŎƘ ς ƎǊƻȊƛ ǳǎȊƪƻŘȊŜƴƛŜƳ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀΦ 
Ċ  ¦ǊȊŊŘȊŜƴƛŜ Ƴǳǎƛ ōȅŏ ȊŀǎƛƭŀƴŜ ȊŜ ȋǊƽŘƱŀ AC ~ 230V/ 50 Hz Ȋ ǇǊȊȅƱŊŎȊƻƴȅƳ ƻōǿƻŘŜƳ ƻŎƘǊƻƴƴȅƳΦ 
Ċ  ¦ǊȊŊŘȊŜƴƛŜ ƳƻȍŜ ȊŀƪƱƽŎƛŏ ǇǊŀŎŜ ŎȊǳƱȅŎƘ ǳǊȊŊŘȊŜƵ ǊŀŘƛƻǿƻ ǘŜƭŜǿƛȊȅƧƴȅŎƘ ǳƳƛŜǎȊŎȊƻƴȅŎƘ ǿ ǇƻōƭƛȍǳΦ 

 
 
 
 

 Uwagi producenta 
 
 Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i technologicznych wyrobu. 

 

 
 
 
 

1.Opis techniczny 
 

 
Przeznaczenie      
                                                                                                                                                                                                       
Zasilacz buforowy serii ZB 155 A/ZB 155 B przeznaczony jest Řƻ ǇǊŀŎȅ ǿ ǳƪƱŀŘŀŎƘ Ȋ ǇƻŘǘǊȊȅƳŀƴƛŜƳ        
ōŀǘŜǊȅƧƴȅƳ мн±Σ нп± ƻǊŀȊ пу±Φ ½ŀǎƛƭŀŎȊ  ǇƻǎƛŀŘŀ ƻŘǊťōƴŜ ǿȅƧǏŎƛŜ ōŀǘŜǊƛƛ Ȋ ǳƪƱŀŘŜƳ ȊŀōŜȊǇƛŜŎȊŀƧŊŎȅƳ               
ǇǊȊŜŘ ƴŀŘƳƛŜǊƴȅƳ ǊƻȊƱŀŘƻǿŀƴƛŜƳΦ ½ŀǎƛƭŀŎȊŜ ǇƻǎƛŀŘŀƧŊ ǎǿƻōƻŘť Ƴƻƴǘŀȍǳ ό5LbΣ ǇƽƱƪŀΣ ǇƱȅǘŀ Ƴƻƴǘŀȍƻǿa). 
Zasilacz znajduje zastosowanie w systemach alarmowych,  ƪƻƴǘǊƻƭƛ ŘƻǎǘťǇǳ i systemach telekomunikacyjnych. 
 ZŀǎƛƭŀŎȊ ǎǇŜƱƴƛŀ ǿȅƳŀƎŀƴƛŀ ƴƻǊƳȅ PN-EN 54-4 Ŏƻ ǳƳƻȍƭƛǿƛŀ ƧŜƎƻ ȊŀǎǘƻǎƻǿŀƴƛŜ ǿ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀŎƘ                  
ŜƭŜƪǘǊƻƴƛƪƛΣ ŀǳǘƻƳŀǘȅƪƛ ǇǊȊŜƳȅǎƱƻǿŜƧ i telekomunikacji. 
 
Wersja zostağa wykonana na potrzeby Zakğad·w Telekomunikacji Kolejowej. 
 

Zbudowano go ǿ ƻǇŀǊŎƛǳ ƻ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛŎť imǇǳƭǎƻǿŊ Ŏƻ ǳƳƻȍƭƛǿƛƱƻ ǳȊȅǎƪŀƴƛŜ ǿȅǎƻƪƛŜƧ ǎǇǊŀǿƴƻǏŎƛ                
ǳǊȊŊŘȊŜnia. 5Ȋƛťƪƛ Ȋŀǎǘƻǎƻǿŀƴƛǳ ǎǇŜŎƧŀƭƴŜƎƻΣ ǇǊƻƎǊŀƳƻǿŀƭƴŜƎƻ ǳƪƱŀŘǳ ƻƎǊŀƴƛŎȊŜƴƛŀ ǇǊŊŘǳ ƱŀŘƻǿŀƴƛŀ 
akumulatora, zasilacz ƳƻȍŜ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎƻǿŀŏ Ȋ ŀƪǳƳǳƭŀǘƻǊŀƳƛ ƻ ǊƽȍƴȅŎƘ ǇƻƧŜƳƴƻǏŎƛŀŎƘΣ ȊŀǇŜǿƴƛŀƧŊŎ                    
przy tym odpowiedni  ǇǊŊŘ ƛ ŎȊŀǎ  ƱŀŘƻǿŀƴƛŀ ǳȍȅǘȅŎƘ ŀƪǳƳǳƭŀǘƻǊƽǿΦ        
 
 
                                                                                                                                                      

 

 

 
 

KARTA GWARANCYJNA 
 

Nazwa sprzętu :       Zasilacz buforowy    ZB 155 A/ZB 155 B 

 

       Data produkcji :                                     Data wydania : 

 

        Nr fabryczny :                                        Kontrola techniczna : 

 

 
1. WARUNKI GWARANCJI 

 
мΦ tǊƻŘǳŎŜƴǘ ȊŀǇŜǿƴƛŀ ŘƻōǊŊ ƧŀƪƻǏŏ ƛ ǎǇǊŀǿƴŜ ŘȊƛŀƱŀƴƛŜ ǎǇǊȊťǘǳΣ ƴŀ ƪǘƽǊȅ ǿȅŘŀƴŀ jest niniejsza 

                   ƪŀǊǘŀ ƎǿŀǊŀƴŎȅƧƴŀ ǿ ƻƪǊŜǎƛŜ нп ƳƛŜǎƛťŎȅ ƻŘ Řŀǘȅ ǎǇǊȊŜŘŀȍȅ κ ǿȅŘŀƴƛŀΦ DǿŀǊŀƴŎƧŀ ƴŀ ȊŀōǳŘƻǿŀƴŜ 

   ŀƪǳƳǳƭŀǘƻǊȅ ǿȅƴƻǎƛ мн ƳƛŜǎƛťŎȅ ƻŘ Řŀǘȅ ǎǇǊȊŜŘŀȍȅΦ 

  нΦ DǿŀǊŀƴŎƧŀ  ȊŀǇŜǿƴƛŀ bŀōȅǿŎȅ ōŜȊǇƱŀǘƴŜ ǳǎǳƴƛťŎƛŜ ǿŀŘ ƭǳō ǳǎȊƪƻŘȊŜƵ ǎǇǊȊťǘǳ ȊŀƛǎǘƴƛŀƱȅŎƘ 
ǿ ǘƻƪǳ ƴƻǊƳŀƭƴŜƧ ŜƪǎǇƭƻŀǘŀŎƧƛ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀΦ 

    оΦ ²ŀŘȅ ƭǳō ǳǎȊƪƻŘȊŜƴƛŀ ǎǇǊȊťǘǳ ȊƻǎǘŀƴŊ ǳǎǳƴƛťǘŜ ǿ ǘŜǊƳƛƴƛŜ мп-tu dni od daty dostarczenia 
ǳǎȊƪƻŘȊƻƴŜƎƻ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ Řƻ ǎƛŜŘȊƛōȅ ǇǊƻŘǳŎŜƴǘŀ ǿ YŀǘƻǿƛŎŀŎƘΣ ǳƭΦ DƭƛǿƛŎƪŀ нунΦ 

 пΦ tƻƧťŎƛŜ α ƴŀǇǊŀǿŀ α ƴƛŜ ƻōŜƧƳǳƧŜ ŎȊȅƴƴƻǏŎƛ ǇǊȊŜǿƛŘȊƛŀƴȅŎƘ ǿ ƛƴǎǘǊǳƪŎƧƛ ƻōǎƱǳƎƛ Řƻ ǿȅƪƻƴŀƴƛŀ 
                  ƪǘƽǊȅŎƘ ƧŜǎǘ ȊƻōƻǿƛŊȊŀƴȅ ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪ ǿŜ ǿƱŀǎƴȅƳ ȊŀƪǊŜǎƛŜΦ 

 
2. UTRATA GWARANCJI 

 
                      1. DǿŀǊŀƴŎƧŀ ǇǊȊŜƪŀȊŀƴŀ ƛƴƴŜƳǳ ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪƻǿƛ ōŜȊ ǇƛǎŜƳƴej zgody  tΦtΦ α ¢9[9¢wha α ǘǊŀŎƛ  ǿŀȍƴƻǏŏΦ 

 

         нΦ DǿŀǊŀƴŎƧƛ ƴƛŜ ǇƻŘƭŜƎŀƧŊ ǳǎȊƪƻŘȊŜƴƛŀ ǿȅƴƛƪŀƧŊŎŜ ȊΥ 

ü ǿȅǇŀŘƪƽǿ ǇǊȊȅ ǇǊȊŜǿƻȍŜƴƛǳΣ ƳŀƎŀȊȅƴƻǿŀƴƛǳΣ ƛƴǎǘŀƭŀŎƧƛΣ ǇƻȍŀǊǳΣ ǳŘŜǊȊŜƵΣ 

ü niezgodnej z wymaganiami instalacji 

ü ƴƛŜǿƱŀǏŎƛǿŜƧ ƻōǎƱǳƎƛ 

ü ŘƻƪƻƴȅǿŀƴƛŜ ǿŜ ǿƱŀǎƴȅƳ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ƴŀǇǊŀǿΣ ǿȅƳƛŀƴȅ ǇƻŘȊŜǎǇƻƱƽǿ ƭǳō ȊƳƛŀƴ konstrukcyjnych, 

                         ü ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ǎƛƭ ǿȅȍǎȊȅŎƘ ƭǳō ƛƴƴȅŎƘ ȊŘŀǊȊŜƵ ƭƻǎƻǿȅŎƘΣ Ȋŀ ƪǘƽǊŜ ƴƛŜ ƻŘǇƻǿƛŀŘŀ ǇǊƻŘǳŎŜƴǘ  ani 

     sprzedawca. 

 
3. ZALECENIA 

 
tǊȊŜŘ ǇƻŘƱŊŎȊŜƴƛŜƳ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀΣ ƴŀƭŜȍȅ ȊŀǇƻȊƴŀŏ ǎƛť Ȋ ƛƴǎǘǊǳƪŎƧŊ Ƴƻƴǘŀȍǳ ƛ ŜƪǎǇƭƻŀǘŀŎƧƛΦ 

 

 
 

DZIĘKUJEMY  –  POLECAMY NASZE WYROBY I USŁUGI 
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2.Obsługa 
 

Połączenia z obwodami zewnętrznymi 
 
PoğŃczenie zacisk·w do zasilacza naleŨy wykonaĺ zgodnie z ich  opisem  ( zaciski  L , N podğŃczyĺ  do sieci  
elektroenergetycznej, zacisk PE do przewodu ochronnego, zaciski  + , -  sğuŨŃ do podğŃczenia odbiornik·w oraz 

    baterii akumulator·w zgodnie z opisem na pokrywie zasilacza ). 
 
 

Zabezpieczenia 
 
Zasilacz posiada zabezpieczenia przeciŃŨeniowe, zwarciowe i nadnapiňciowe realizowane poprzez strukturň  zasilacza. 
W wypadku zadziağania zabezpieczenia  nadnapiňciowego powr·t do normalnej pracy nastňpuje po odğŃczeniu  
i ponownym zağŃczeniu zasilania. Zasilacz posiada zabezpieczenie termiczne po zadziağaniu kt·rego zasilacz  
 wyğŃcza siň. 
Powr·t do pracy nastňpuje po ochğodzeniu zasilacza.. 

 
Konserwacja 
 
Zasilacz nie wymaga przeprowadzania Ũadnych specjalnych zabieg·w konserwacyjnych. W przypadku 

    znacznego zapylenia  wskazane jest jedynie odkurzenie jego wnňtrza sprňŨonym powietrzem po uprzednim  
    odğŃczeniu go od sieci zasilajŃcej.   
 
 
    Zalecane jest sprawdzanie w cyklu 3 miesiňcznym stanu akumulator·w w przypadku stwierdzonej w wyniku     
    pomiar·w pojemnoŜci akumulator·w poniŨej 50% ich nominalnej wartoŜci konieczna jest wymiana 
    akumulator·w na nowe. 

 
3.Instalowanie 

 
           Ċ  Podczas montaŨu i instalacji urzŃdzenia naleŨy stosowaĺ siň do niniejszej instrukcji obsğugi. 
           Ċ  Zasilacz musi byĺ podğŃczony do zasilania sieciowego z przyğŃczonym obwodem ochronnym. 
           Ċ  Przed zağŃczeniem urzŃdzenia do pracy naleŨy sprawdziĺ jakoŜĺ wszystkich wykonanych poğŃczeŒ. 
           Ċ  PodğŃczyĺ przewody zasilajŃce ~230[V] AC a nastňpnie przewody do klem (zacisk·w) akumulator·w. 
            
                 Montaż 

                 ½ŀǎƛƭŀŎȊ ǇƻǎƛŀŘŀ ǎǿƻōƻŘť Ƴƻƴǘŀȍǳ ό5LbΣ ǇƽƱƪŀΣ ǇƱȅǘŀ ƳƻƴǘŀȍƻǿŀύΦ  

                 UrzŃdzeniu naleŨy zapewniĺ swobodny  przepğyw powietrza przez perforacjň obudowy. 
                                            
                Połączenie z siecią zasilającą 

 
                PoğŃczenie z sieciŃ  naleŨy wykonaĺ przewodami o przekroju minimum 0,5mm. ZakoŒczone przewody  naleŨy                 
                wğoŨyĺ  w odpowiednie gniazda zacisk·w wejŜciowych L, N, PE i zamocowaĺ przez mocne dokrňcenie  wkrňt·w       
                mocujŃcych.  

           Zasilacz  musi być podłączony do instalacji z przewodem ochronnym. 

                                                                                                                      

 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                           

 
 

                Połączenie z obciążeniem 
 
                Przekr·j przewod·w naleŨy dostosowaĺ do prŃdu obciŃŨenia. ZakoŒczone przewody naleŨy wğoŨyĺ w odpowiednie   
                gniazda  zacisk·w wyjŜciowych zwracajŃc uwagň na biegunowoŜĺ i zamocowaĺ  przez mocne dokrňcenie wkrňt·w       
                mocujŃcych                     

 
 

4. Serwis 
 
 

        
          
         Ċ  Wszelkie naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne wykonuje służba serwisowa dostawcy lub wyspecjalizowana     
                jednostka  upoważniona przez producenta. 
 
 
 
 
 

 
 Zaciski przyłączeniowe zasilacza  buforowego  ZB 155 A / ZB 155 B 
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